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IISmartLabel®

PAPIER-ETIKETTEN STTA-DT-R228

EIGENSCHAFTEN ,
Die SmartLabel® STTA-DT-R228 Etiketten sind weisse, wiederabldsbare e

Papier-Etiketten in Top-Therm Qualitat. Die Etiketten gibt es fur alle DT-Dru- ””’”""%Zﬁmm

cker von CITIZEN, DATAMAX und ZEBRA in kleinen als auch in grossen Wades;c”

Rollen. M”” “%

7. aag

ESERORYCKEN 1 g
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BESONDERHEITEN (’«“‘M
Die SmartLabel® STTA-DT-R228 Thermodirekt-Etiketten haben ein Oberma- g, Y
terial aus Papier, welches eine hohe Opazitat und ausgezeichnete Glatte hat. ;‘*‘{‘?i
Das helle, weisse Finish unterstutzt zudem die Widerstandsfahigkeit und die \“““‘&;:ig‘\“
Lebenszeit der Etiketten. Sie haben ebenfalls beste DT-Druckeigenschaften \_/
fur Strichcode, Text und Grafik.
Der Klebstoff ist so beschaffen, dass die Etiketten gut haften, sich aber Materiallegende

rlckstandslos und ohne die Etikette zu beschadigen wieder entfernen lassen.
Das Ablosen der Etiketten funktioniert insbesondere von Kunststoff- und
Papier-/Karton-Oberflachen sehr gut. Papier Thermodirekt (DT)

Papier Thermotransfer (TT)

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN Kunststoff Thermotransfer (TT)

Die SmartlLabel® STTA-DT-R228 Thermodirekt-Etiketten sind typische
DT-Universal-Etiketten in bester Qualitat. Sie sind geeignet flr wiederabldsba-
re Auszeichnungen im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C und fir das
Kleben auf den meisten Obermaterialien wie Papier, Karton, Kunststoffe etc.
Zudem haben sie sehr gute Kontrasteigenschaften beim Scannen.
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@innen =3Zoll
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Januar 2015, Anderungen jederzeit vorbehalten.




