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IISmartLabel®

PAPIER-ETIKETTEN Z2-TT

EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Z2-TT Thermotransfer-Etiketten sind weiss/matte Univer-
sal-Papier-Etiketten in guter Industrie-Qualitat mit einem universellen Klebstoff
fr permanente Haftung. Die Etiketten gibt es fr alle TT-Drucker von CITIZEN,
DATAMAX und ZEBRA in kleinen als auch in grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die hochwertigen SmartLabel® Z2-TT Thermotransfer-Etiketten haben eine
weisse, gestrichene und &usserst glatte Papier-Oberflache flr eine optimale

Druckqualitdt und eine hohe Druckgeschwindigkeit. Zudem verflgt das Ober- —

flachenmaterial Uber eine hohe Opazitat. Die Eigenschaften sind vergleichbar T —
mit den SmartLabel® SMC-TT Etiketten, jedoch ohne Perforierung auf dem

Tragerband. Materiallegende

Papier Thermotransfer (TT)
EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® Z2-TT Thermotransfer-Etiketten sind geeignet fir gute und Papier Thermodirekt (DT)

dauerhafte Auszeichnungen im Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C.
Ebenfalls geeignet fiir das Kleben auf den meisten Obermaterialien wie Papier, Kunststoff Thermotransfer (TT)
Karton, Glas, Metalle, unbeschichtete Kunststoffe etc. Die Etiketten haben
sehr gute Konstrasteigenschaften beim Scannen und ihr breites Anwen-
dungs-Spektrum umfasst die Industrie, Logistik, Produkte-Kennzeichnung,

Dokumentenverfolgung sowie flr Anwendungen in sterilen Umgebungen.

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten

EMPFOHLENE FARBBANDER /

FUr diese Etiketten empfehlen wir: @) i a

GPR+ Qualitat

@innen =1 Zoll
@ aussen = cirka 10 cm
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GROSSE ROLLEN
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@innen =3Zoll
@ aussen = cirka 20 cm

Januar 2015, Anderungen jederzeit vorbehalten.




