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EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® SPharma-TT-R482 sind weisse, einseitig schwach glänzen-
de Etiketten aus Papier und speziell für den Pharmabereich. Die Etiketten gibt 
es für alle Thermotransfer-Drucker von CITIZEN, DATAMAX und ZEBRA auf 
kleinen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die Opazität der Etiketten verhindert das Durchscheinen des Untergrundes 
weitgehend. Ausserdem entspricht das Etiketten- und Trägermaterial-Papier 
der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthalti-
gen Lebensmitteln). Auch alle Inhaltsstoffe des verwendeten Haftklebers 
entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105. 
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C (kurzfristig bis 200 °C Heissfixierung)
Etikettenhaftung: sehr hoch

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® SPharma-TT-R482 Etiketten eignen sich aufgrund ihrer 
hohen Geschmeidigkeit sehr gut zum Bekleben von stark gewölbten Oberflä-
chen. Der verwendete Kleber hat ein sehr breites Anwendungsspektrum. 
Durch sein aggressives Klebeverhalten ist er für verschiedene Oberflächen, 
auch für besonders kritische wie z.B. Kartonagen und zur Beklebung von 
Ampullen geeignet. Dank seiner guten Alterungs-, Wärme- und Lichtbestän-
digkeit lassen sich die Etiketten auch im Kühlbereich auf trockene Oberflächen 
einsetzen.
Die Etiketten sollten bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % dunkel gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und 
starke Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

EMPFOHLENE FARBBÄNDER

Für diese Etiketten empfehlen wir: GPR+ Qualität

September 2017, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)
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Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten
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